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’sHet voormalige bibliotheek- en 

Civiele Techniekcomplex ligt ten 

oosten van het centrum aan het 

Rijn-Schiekanaal. AI in de 14e 

eeuw was dit de grens van het 

oude stadje. Delft is, gezien het 

toenemende inwonersaantal de 

afgelopen decennia, toe aan een 

verruiming van het centrumge-

bied. Het bibliotheekcomplex in 

het Doelengebied heeft hierin een 

sleutelrol. Een zorgvuldige ont-

wikkeling is van belang voor de 

totaalkwaliteit van het centrum.

De universiteit heeft bij het afsto-

ten van dit complex dan ook een 

bod met plan gevraagd. 

De gunning is aan ABB Bouw ver-

strekt. Alhoewel niet het hoogste 

bod, vond men het plan van ons 

bureau de hoogste kwaliteit bezit-

ten. De belangrijkste kenmerken 

hierin zijn:

- integratie in het stedelijk weefsel   

  van het Doelen(centrum)gebied;

- de wijze waarop de functiewijzi

  ging in de gevel nauwelijks zicht

  baar is opgelost;

- de beeldkwaliteit van de nieuw

  bouwonderdelen;

- de hoge kwaliteit van de woning

  ontwerpen;

- parkeren wordt ondergronds op 

  gelost.



42

fe
ek

es
en

co
lij

n.
nl

, l
aa

n 
va

n 
ch

ar
tr

oi
se

 1
74

, 3
55

2 
EZ

 U
tr

ec
ht

, T
 0

30
 2

42
27

22

43

19
99

-8
1 

Sc
hu

tt
er

sv
el

d,
 D

el
ft

Geschiedenis
Het gebouwencomplex staat aan de oos-

telijke rand van de 14e eeuwse stadsuit-

breiding van Graaf Willem V. Er zijn vier 

gebouwdelen: de gebouwen van Civiele 

Techniek, de centrale bibliotheek van de 

TU en het bijbehorende depot-gebouw.

De twee laatsten zijn rond 1910 neergezet, 

naar het ontwerp van Rijksbouwmeester 

Vrijman. De bibliotheek is een neorenais-

sance gebouw met kenmerken van de 16e 

eeuwse, Vlaams-Hollandse renaissance. 

Het depotgebouw is geïnspireerd op de 

16e eeuwse renaissance. Civiele Techniek 

volgde een paar jaar later, met als architect 

G. van Drecht, in een stijl die verwant is 

aan het traditionalisme en Van Bazel; ook 

zijn er  invloeden van de Amsterdamse 

School zichtbaar. Het beeldhouwwerk van 

de entree is van Van der Eynde, die nauw 

met Van Bazel samenwerkte.

Aanpak
De architectuur wordt met gepast respect 

behandeld en nauwelijks aangetast. De 

historie blijft ook in het interieur aflees-

baar, doordat de woningen binnen de 

oorspronkelijke structuur zijn ontworpen. 

Twee vleugels bleken niet geschikt voor 

hergebruik. Deze worden vervangen 

door nieuwbouw van een groter volume, 

waardoor het programma aanmerkelijk 

verhoogd werd. Twee nieuwere bouwon-

derdelen aan de hof worden gesloopt en 

niet vervangen.

Bestaande toestand Nieuwbouw grijsTe slopen bebouwing grijs

Bestaande bouw is gerenoveerd Aanleg parkeergarage Nieuwe trap in boekopslagvleugel

Onderdelen van het pand zorgvuldig gerestaureerd Aansluiting oude op nieuwe vleugelOok het hek is monument

Wijziging bestaande 
vleugels
Alle kozijnen worden vernieuwd met 

stalen ramen, die het bestaande profiel 

benaderen. De buitenruimtes zijn achter 

de gevel opgelost. In het dak moesten 

we ingrijpen. De noodzakelijke dakkapel-

len en buitenruimtes zijn vormgegeven 

binnen één abstract element van zink, 

dat met een scherpe snede in het dak is 

gezet. Deze basisoplossing is, naargelang 

het verschil in architectuur van de kappen, 

op verschillende wijzen uitgevoerd.

Alle gevelindelingen, detailleringen en 

ornamentiek worden onverkort gehand-

haafd en waar nodig gerestaureerd.

Onder de grond
Onder de binnenhof komt een parkeer-

garage voor 104 auto’s met een in- en 

uitrit aan het Verlengde Raam. Onder 

twee van de drie te behouden vleugels 

waren grote kelders. Deze zijn gebruikt 

om alle -zeer ruime- bergingen van de 

appartementen in onder te brengen en 

een aantal gezamenlijke fietsenstallingen. 

De nieuwe parkeerkelder is, behoudens 

enkele doorsteken, vrijgehouden van de 

bestaande kelders. Constructief hadden 

we hier veel problemen op te lossen. Het 

resultaat is opvallend vrij. De in-/uitgang 

naast de nieuwe monumentale trap laat 

het hof bovenop het dak van de garage 

geheel vrij.
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Woningen in de be-
staande vleugels 
De grote allure van de panden is zoveel 

mogelijk intact gelaten. In het gebouw zijn 

in totaal vier liften geplaatst, die doorste-

ken tot de parkeergarage en de berging. 

Omdat de woningen zich voegen naar de 

bestaande structuur, zijn de woningplatte-

gronden allemaal verschillend, evenals de 

maat die varieert van 90 tot 220m2.

Iedere vleugel van het complex heeft 

een andere opbouw, verschillende ver-

diepingshoogtes en een afwijkende con-

structie. Iedere woning heeft binnen deze 

maatverschillen een woonkamer die over 

twee etages gaat. De entresols zorgen 

voor een grote ruimtelijkheid en een fan-

tastisch uitzicht. De lofts in de kappen zijn 

over drie verdiepingen verdeeld.

De nieuwe vloer eindigt ruim voor de 

soms 6 meter hoge kozijnen. Waar twee 

verschillende verblijfsfuncties aan de gevel 

boven elkaar zijn ontworpen, heeft de 

bovenste een diepe nis van 1,10 meter, 

zodat de vloer aansluit op de tussendor-

pel. Alle plattegronden zijn ondanks de 

grote verschillen flexibel ontworpen en 

kennen een grote grandeur.

Buitenruimtes
Waar mogelijk hebben de woningen een 

buitenruimte achter de gevel in de vorm 

van een loggia. Bij de dakappartementen 

zijn de loggia’s in de lofts tevens de dak-

kapel van de eerste etage. Alle bewoners 

hebben toegang tot het fraai ingerichte 

hof binnen het gebied.

Begane grond en verdieping van een van de 50 verschillende woningen in de bestaande bebouwingZolder Hal van de kopgevel

104 woningen, 80 verschillende plattegronden

Nieuwe vleugel aan de oostzijde

De kap is vernieuwd, met woningen erin van 3 etages, de dakkapel behelst 2 etages 

Detail dakkapeltrap in de hoofdvleugel naast de trapappartementen

voorzijde dakkapel is tevens loggia. De kap wordt zo niet aangetast



46

fe
ek

es
en

co
lij

n.
nl

, l
aa

n 
va

n 
ch

ar
tr

oi
se

 1
74

, 3
55

2 
EZ

 U
tr

ec
ht

, T
 0

30
 2

42
27

22

47

19
99

-8
1 

Sc
hu

tt
er

sv
el

d,
 D

el
ft

In- en uitgang parkeergarage 
en ingang woningen nieuwbouw

De 7-laags hoge nieuwbouw vleugelAtrium tussen vleugels G oud en nieuw

Projectgegevens
Ontwerp: Functiewijzing van een bibliotheek 

en onderwijsinstelling tot kantoren, 104 

woningen en 4 ateliers. Bouw van een 

parkeergarage voor 104 auto`s.

Oplevering: 2003/2004

Opdrachtgever: ABB Bouw

Bouwsom: ca. € 13,2 miljoen

Architecten: Anke Colijn en Gerben Prins

Nieuwbouw
Voor de vormaanpak van de nieuwbouw 

zijn hoofduitgangspunten geformuleerd:

De nieuwbouw dient een duidelijke 

moderne aanvulling te zijn zonder con-

currentie aan te gaan. 

De kwaliteit is ook het zichtbaar maken 

van tijd en transformatie.

- Het monumentale karakter van het 

bestaande verlangt een gelijkwaardig 

soort monumentaliteit naast zich.

- Het architectonische contrast naast 

het geornamenteerde complex bestaat 

uit een sterke, eenduidige massa. Deze 

heeft een uiterst sobere, bijna abstracte, 

detaillering, zonder enige vorm van 

ornamentiek. Aan de binnenplaats is een 

gelijkwaardige morfologische aanpak 

gecombineerd met moderne materialen 

en detaillering.

Toegevoegde materialen zijn gelijkwaardig 

in massa, met een verticale geleding van 

de gevels. Licht gekleurde betonelemen-

ten, zink en staal zijn de materialen.

- De aansluiting tussen oud en nieuw vindt 

plaats via snedes, verticale vormplinten.

Alle nieuwe woningen zijn ontsloten via 

het grote atrium tussen de oude vleugel 

G en de twee nieuwe bouwmassa’s; het 

letterlijke hart van de drie vleugels. Het 

verschil in verdiepingshoogtes is zichtbaar 

door het ritme van de galerijen. Bovenin 

zijn de loopbruggen zichtbaar van de kap-

appartementen die een zeer groot terras op 

het nieuwbouwgedeelte hebben. In beide 

kopgevels is het atrium zichtbaar als een 

verticale, glazen snede. Aan de ene zijde 

middels terugliggend glas, aan de andere 

zijde middels terugliggende balkons.

De nieuwbouw aan het hof is noord(west) 

gesitueerd. Om zoveel mogelijk licht bin-

nen te krijgen is de (enige) gevel volle-

dig verglaasd.

De tweede “gevellaag” met de buiten-

ruimtes bestaan uit een open raster van 

thermisch-verzinkte staalprofielen. Binnen 

het strakke raster wordt de articulatie 

gevormd door twee privacybiedende, 

houten lamelschermen per woning, die 

verschoven kunnen worden. Dit levert een 

steeds veranderend beeld op.

Het raster is opgevat als een verzelfstan-

digd element. Door deze één travee naar 

achteren te plaatsen, wordt de hoek aan 

het Verlengde Raam verbijzonderd en wor-

den beide nieuwbouwdelen verbonden.

Buitenruimtes nieuwbouw. Op het dak liggen de terrassen van de 3-laagse kapwoningen van de oudbouw


